
● Double combustion et système de verre propre.

● Mesures d’intrants bois (AxHxF): 397 x 261 x 446 mm.

● Sortie de fumées mâle Ø 150 mm.

● Verre vitrocéramique 750 ºC.

● Porte et grille en fonte.

● Peinture chaude en aérosol 800ºC. Couleur Noir.

● Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.

● Plaque d’acier de protection 900 x 705 mm. Couleur Noir.

Matières particulaires 13 % O2 39,00 mg/Nm3.

800ºC. Couleur noire.

55 cm.

69 kg.

Mesures (L x P x H) 818 x 513 x 811 mm.

Mesures avant (H x L) -

Température Moyenne de Fumée 322 ºC.

CH-5
Coin Poêle à Bois

ÉQUIPEMENT

SPÉCIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 15,1 kW.

Puissance Nominale 11,2 kW. ACCESSOIRES

Rendement 74 %.

Combustible Bois à brûler.

Volume Chauffé 305 m3.

Consommation 3,39 kg/ h.

CO 13% O2 0,09 %.

Équipement en Acier Jusqu’à 4 mm.

Peinture Anticalorique

Poids

Taille du tronc

Règlement sur les prises d’air primaire et secondaire

FM Calefacción se réserve le droit de modifier la conception et/ou les données de ce document sans préavis.
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