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EQUIPEMENT

e Mesures d’intrants bois (AxHxF): 630 x 302 x 436 mm.
e Sortie de fumées male @ 200 mm en fonte.

e Systéme de verre propre.

e Double combustion systéme.

e Systeme de combustion triple.

e Verre vitrocéramique 750 °C.

e Caméra intérieure en vermiculite.

e Porte et grille en fonte.

Intérieur du four en acier inoxydable.

Base du four en brique réfractaire.

Thermometre gaine.

Plateau et grille en acier inoxydable. 600 x 400 mm.
Grille rotative 310 x 300 mm.

SPECIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 13,3 kW.

Puissance Nominale 10,9 kW. ACCESSO'RES

Température Moyenne de Fumée 157 °C.

Rendement 82%. e Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
Combustible Bois a briler. e Briche en acier.
Volume Chauffé 295 m3. e Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
Consommation 3,02 kg/h. e Plaque d’acier de protection 900 x 705 mm. Couleur Noir.

CO 13% 02 0,12 %.
Matiéres particulaires 13 % 02 32,84 mg/Nm3.

Equipement en Acier Jusqu'a 4 mm. " [ENERGOD |

Réglement sur les prises d’air primaire et secondaire

Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire. e LA |
Taille du tronc 75 cm. e A
Poids 168 kg. C—
Mesures (L x P x H) 787 x 552 x 1123 mm. EBI 2 10,9

Mesures avant (H x L) -
Mesures du four (AxFxH) 624 x 408 x 311 mm.

FM Calefaccion se réserve le droit de modifier la conception et/ou les données de ce document sans préavis.



	25-FT_CH-9_rev0_FR

