
K1DKK1DK
Poêle à Bois

PRITY

SPÉCIFICATIONS

Puissance Nominale 9,3 kW.
Rendement 81,3 %.

Efficacité Saisonnière 71,3 %.
Indice Énergétique (EEI) 108.

Température Moyenne de Fumée 270 °C.
Combustible Bois sec, humidité ≤ 20 %.

Consommation 2,9 kg/h.
CO 13% O2 999,0 mg/Nm3.

NOx 13% O2 76,1 mg/Nm3.
OGC 13% O2 89,7 mg/Nm3.

Particules 13% O2 31,2 mg/Nm3.
Débit Massique des Fumées 7,6 g/s.

Tirage Minimal Cheminée 12 Pa.
Poids 62 kg.

Mesures (L x P x H) 460 x 388 x 960 mm.
Mesures du Foyer (L x P x H) 398 x 294 x 343 mm.

ÉQUIPEMENT

● Sortie de fumées Ø 150 mm.
● Matériaux : acier, fonte, béton, vermiculite, verre et peinture

résistante à la chaleur.

INSTALLATION & GARANTIE

● Fabriqué en Bulgarie.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE
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PRITY se réserve le droit de modifier la conception et/ou les données de ce document sans préavis.
Sources : fiche officielle PRITY (prity-bg.com). Valeurs indicatives, les données officielles du fabricant font foi.


